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AVVERTENZE

A ATTENZIONE A

Durante le fasi di uso o manutenzione, devono essere prese alcune precauzioni onde evitare danneggiamenti alle strutture meccaniche
ed elettroniche del prodotto. Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere le seguenti istruzioni. Prendere visione del manuale d’'uso
e conservarlo per successive consultazioni.

- In presenza di bambini, controllare che il prodotto non rappresenti un pericolo.

- Posizionare I'apparecchio al riparo dagli agenti atmosferici e a distanza di sicurezza dall’acqua e da luoghi ad alto grado di umidita.

- Non avvicinare il prodotto a fonti di calore (radiatori, fari, etc.).

- Evitare che qualsiasi sostanza liquida vada all'interno del prodotto.

Collegare il prodotto ad una linea di alimentazione adeguata facendo uso dell'alimentatore in dotazione, controllando sempre che sia in
buono stato:

- Fare attenzione che il punto di alimentazione sia dotato di una efficiente presa di terra. ¥
- Disconnettere I'alimentatore dalla rete se non viene usato per un lungo periodo di tempo.

In caso di guasto o manutenzione questo prodotto deve essere ispezionato da personale qualificato quando:
- Ci sono difetti sulle connessioni o sui cavi di collegamento.

- Sostanze liquide penetrano all'interno del prodotto.

- Il prodotto & caduto e si & danneggiato.

Non intervenire sul prodotto. Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato Proel.

I MIX842, MIX843, MIX844 sono conformi alla Direttiva 89/336/CEE (Compatibilita Elettromagnetica) e successive modifiche
92/31/CEE e 93/68/CEE, secondo gli standard EN 50082-1:1997, EN 55013:1990, EN 55020:1994. E inoltre conforme alla Direttiva
73/23/CEE (Bassa Tensione) e successive modifiche 93/68/CEE, secondo lo standard EN 60065:1998.

Per evitare rischi di folgorazione non aprire I'apparecchio. Per prevenire rischi di incendio o di scosse elettriche non esporre il prodotto
a pioggia o umidita.

IMBALLO

L'imballo € stato sottoposto a test di integrita secondo la procedura ISTA 1A. Si raccomanda di controllare il prodotto subito dopo
I'apertura dell'imballo. Se vengono riscontrati danni informare immediatamente il rivenditore. Conservare quindi I'imballo completo per
permetterne l'ispezione. Proel declina ogni responsabilita per danni causati dal trasporto.

SPEDIZIONI E RECLAMI

Le merci sono vendute “franco nostra sede” e viaggiano sempre a rischio e pericolo del distributore.
Eventuali avarie e danni dovranno essere contestati al vettore. Ogni reclamo per imballi manomessi dovra essere inoltrato entro 8
giorni dal ricevimento della merce.

GARANZIE E RESI

| MIX842, MIX843, MIX844 sono provvisti della garanzia di funzionamento e di conformita alle proprie specifiche, come dichiarate dal
costruttore. La garanzia di funzionamento & di 24 mesi dopo la data di acquisto. | difetti rilevati entro il periodo di garanzia sui prodotti
venduti, attribuibili a materiali difettosi o difetti di costruzione, devono essere tempestivamente segnalati al proprio rivenditore o
distributore, allegando evidenza scritta della data di acquisto e descrizione del tipo di difetto riscontrato. Sono esclusi dalla garanzia
difetti causati da uso improprio o manomissione. Proel SpA constata tramite verifica sui resi la difettosita dichiarata, correlata
all’appropriato utilizzo, e l'effettiva validita della garanzia; provvede quindi alla sostituzione o riparazione dei prodotti, declinando
tuttavia ogni obbligo di risarcimento per danni diretti o indiretti eventualmente derivanti dalla difettosita.

INSTALLAZIONE

Linstallazione del prodotto € prevista su rack 19” per prodotti ad uso professionale.

LIMITAZIONI D’USO

| MIX842, MIX843, MIX844 sono destinati esclusivamente ad un utilizzo specifico di tipo sonoro: segnali di ingresso di tipo audio (20Hz-
20kHz). Proel declina ogni responsabilita per danni a terzi causati da mancata manutenzione, manomissioni, uso improprio o
installazione non eseguita secondo le norme di sicurezza. Tutte le specifiche possono essere variate senza alcuna notifica.

Proel declina ogni responsabilita per danni a terzi causati da mancata manutenzione, manomissioni, uso improprio o installazione
non eseguita secondo le norme di sicurezza.
Tutte le specifiche possono essere variate senza alcuna notifica.

ALIMENTATORE

| MIX842, MIX843, MIX844 vengono alimentati 12V AC tramite I'alimentatore fornito a corredo, utilizzare i mixer con un alimentatore
diverso o con una tensione DC puo6 danneggiare gli apparecchi. E' possibile anche utilizzare I'alimentatore Proel PPS62R che dispone
di 2 uscite a 12V AC.
















































